
BB-Sets.
Vorkonfektionierte Leuchten-
Sets für einfachste Montage.

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.



BB-Sets
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Unser Vertriebsteam steht Ihnen zu allen
kaufmännischen und technischen Fragen zur Verfügung.

Fon: +49 2934 9611-800�
E-Mail: info@brumberg.com

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 14:00 Uhr

Gerne können Sie auch das Kontaktformular  
auf unserer Website nutzen - wir melden uns  
schnellstmöglich bei Ihnen.

BRUMBERG
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BB-Sets BB03 und BB05.

Unsere vorkonfektionierten BB-Sets bieten eine schnelle, einfache 
und wirtschaftliche Lösung für die Elektroinstallation. Ausgestattet mit 
verschiedenen Konvertern und Anschlussboxen sowie erhältlich in sieben 
Farbvarianten in rund und quadratisch, ermöglichen sie eine übersichtliche 
Zuordnung und eine deutlich vereinfachte Montage. Das spart Zeit, reduziert 
Fehlerquellen und senkt die Installationskosten.

BB03 (rund) S.  6

BB03 Reduzierringe S.  10

BB05 (quadratisch) S.  12

Inhalt.
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Profitieren Sie von einer breiten Auswahl aus 16 verschiedenen Sets in unterschiedlichen Oberflächen. Die vorkonfigu-
rierten BB-Sets bestehen aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten und erleichtern sowohl die Planung als 
auch die Bestellung. Da Leuchte, Vorschaltgerät und Anschlusszubehör bereits als Set zusammengestellt sind, reduzieren 
sich Planungsaufwand, Fehlerquellen und die Anzahl der benötigten Artikel.

Die Sets sind mit verschiedenen Dimmtechnologien erhältlich: von schaltbar über Phasenabschnitt bis hin zu DALI. Dank 
des schnellen Einbaus in bestehende Deckenausschnitte sowie der bereits vorausgewählten Vorschaltgeräte sparen Sie 
wertvolle Zeit bei Planung und Installation. Mit einer Einbautiefe von lediglich 36/38 mm eignen sich die Sets zudem ideal 
für Sanierungsprojekte und Decken mit begrenztem Platzangebot.

Wir bieten runde und eckige Ausführungen in zahlreichen Gehäusefarben, die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforde-
rungen gerecht werden. Die Produkte sind in der Schutzart IP20 erhältlich und bieten eine zuverlässige Lösung für 
vielfältige Innenraumanwendungen.

BB-Sets.
Komplettsets bestehend aus Leuchte, 
LED-Modul, Konverter und Anschlussbox.

Einbautiefe 36/38 mm.

In 7 Farben erhältlich.

Abstrahlwinkel: 38°.

Hochwertige LED-Technologie 
mit 630 lm.

3 verschiedene Konverter: 
Schaltbar, Phasenabschnitt und DALI.

Einfache Verdrahtung ohne 	
offen liegende Lüsterklemmen.

Verfügbar für drei- und 
fünfpolige Anschlüsse.
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1. Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen.

2. Die Anschlussbox wird über den 68 mm Ausschnitt    	
     im Hohlraum platziert.

3. Das Netzgerät wird ebenfalls in den Hohlraum 
    eingeschoben.

4. Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt. 5. Fertig.

6. Das Ergebnis ist eine kompakte Installation mit einem um 30° schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät 
    sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung mittels unserer drei- oder fünfpoligen Anschlussbox. Es wird kein 
    zusätzliches Installationsmaterial benötigt, und Sie erhalten alle Komponenten unter einer Artikelnummer. 
    Ideal für den Sanierungsbereich.
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max. 13

68

36

4

82

68
 
36 30°

IP20
230V

BB03 LED-Einbaustrahlerset, 
schaltbar

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, 		
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm 

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

68
 
36 30°

IP20
230V

BB03 LED-Einbaustrahlerset, 
schaltbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, 		
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm 

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, 
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

38463023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 63,40

38463073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 59,60

38463123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 65,30

38463153 nickel matt 630 lm 3.000 K 63,40

38463173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 59,60

38463183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 59,60

38463653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 65,30

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

38363023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 55,00

38363073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 51,20

38363123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 56,70

38363153 nickel matt 630 lm 3.000 K 55,00

38363173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 51,20

38363183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 51,20

38363653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 56,70

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

LED LED LED LED

NEUNEU
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Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

39363023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 57,50

39363073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 53,70

39363123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 59,30

39363153 nickel matt 630 lm 3.000 K 57,50

39363173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 53,70

39363183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 53,70

39363653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 59,30

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

39463023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 65,90

39463073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 61,90

39463123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 67,90

39463153 nickel matt 630 lm 3.000 K 65,90

39463173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 61,90

39463183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 61,90

39463653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 67,90

68
 
36 30°

IP20
230V

BB03 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, 
Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

BB03 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, 
Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, 	  
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

68
 
36 30°

IP20
230V

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

LED LED LED LED

NEU NEU

Blattfeder-Set für BB-Sets BB03 / BB05

Zubehör: Reduzierringe

finden Sie ab Seite 10.

Blattfeder-Set bestehend aus 2 Stück Blattfedern zur  
bauseitigen Ausrüstung (Auswechselung der Standard- 
Schenkelfeder) der BB-Sets 03 und 05.

Artikel-Nr. Preis €

532700 2,50

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.
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68
 
36 30°

IP20
230V

BB03 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter)

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt 
dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

68
 
36 30°

IP20
230V

BB03 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), 
mit Anschlussbox

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt 
dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, 
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

NEUNEU

LED LED LED LED

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

40363023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 71,30

40363073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 67,50

40363123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 73,50

40363153 nickel matt 630 lm 3.000 K 71,30

40363173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 67,50

40363183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 67,50

40363653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 73,50

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

40463023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 79,70

40463073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 75,90

40463123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 82,10

40463153 nickel matt 630 lm 3.000 K 79,70

40463173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 75,90

40463183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 75,90

40463653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 82,10
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Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

39463173S3 weiß struktur 3 x 630 lm 3.000 K 138,90

39463153S3 nickel matt 3 x 630 lm 3.000 K 150,30

39463183S3 schwarz struktur 3 x 630 lm 3.000 K 138,90

68 68
  
36 3630° 30°

IP20 IP20
230V 230V

BB03 LED-Einbaustrahlerset,  
DALI dimmbar, mit Anschlussbox

BB03 LED-Einbaustrahlerset bestehend 
aus drei Leuchten, einem Konverter Phasen-
abschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar,  
Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat,  
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 5-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, 
Maße Konverter: L 110,5 x B 52 x H 22 mm 
Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Anzahl der Leuchtmittel / 
Fassungen: 3 Stk, Leistung: 3 x 6 W, Abstrahlwinkel: 38 °, Material: 
Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. einer Anschlussbox, 
3-polig zur Durchgangsverdrahtung und drei Verlängerungsleitungen 
2.000 mm zur Installation einer Anlage mit drei Einzelleuchten in 
Reihenschaltung

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

NEU

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1. Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

LED LED LED LED

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

41463023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 105,90

41463073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 102,90

41463123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 109,10

41463153 nickel matt 630 lm 3.000 K 105,90

41463173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 102,90

41463183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 102,90

41463653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 109,10

Zubehör: Reduzierringe

finden Sie ab Seite 10.

Blattfeder-Set für BB-Sets BB03 / BB05

Blattfeder-Set bestehend aus 2 Stück Blattfedern zur  
bauseitigen Ausrüstung (Auswechselung der Standard- 
Schenkelfeder) der BB-Sets 03 und 05.

Artikel-Nr. Preis €

532700 2,50

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.
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Reduzierringe für BB03. 
Die einfachste Art, Leuchten in bestehende 
Deckenausschnitte zu integrieren.

Unsere Reduzierringe ermöglichen die einfache und saubere Anpassung von Leuchten mit 
Montagefedern an bestehende Deckenausschnitte mit abweichenden Lochmaßen. Sie sind speziell 
konzipiert für Leuchten mit definiertem Einbaudurchmesser – hier 68 mm, decken größere Öffnungen 
zuverlässig ab, ohne die Montage zu beeinträchtigen.

Die Ringe bestehen aus robustem, temperaturbeständigem Material und sind in verschiedenen Farben 
erhältlich, passend zum Leuchtengehäuse. Dank präziser Fertigung und flacher Bauform fügen sie sich 
harmonisch in die Decke ein und gewährleisten einen sicheren Halt der Leuchte über die Montagefedern.
Ideal für Renovierungen, Austausch bestehender Leuchten oder flexible Anpassungen bei variierenden 
Deckenausschnitten und -stärken.

Bestehendes Lochmaß: 
90 mm

Reduzierring: 81201180,
überdeckt bis Ø 110 mm,
Innenmaße Ø 68 mm

Strahler: BB03 38463183,
Einbaudurchmesser Ø 68 mm,
Außendurchmesser Ø 82 mm

10
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max. 16

3

Reduzierring 110 mm, 
für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 110 mm.  
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, 
Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 90 mm.
Material: Aluminium

Artikel-Nr. Farbe Einbautiefe Max. 
Deckenstärke Höhe Preis €

81204020 chrom glänzend 35 mm 24 mm 1,5 mm 19,90

81201070 weiß glänzend 34 mm 16 mm 3 mm 15,90

81201150 nickel matt 34 mm 16 mm 3 mm 17,90

81201170 weiß struktur 34 mm 16 mm 3 mm 15,90

81201180 schwarz struktur 34 mm 16 mm 3 mm 15,90

Artikel-Nr. Farbe Einbautiefe Max. 
Deckenstärke Höhe Preis €

81205020 chrom glänzend 35 mm 24 mm 1,5 mm 18,90

81202070 weiß glänzend 34 mm 16 mm 3 mm 16,90

81202150 nickel matt 34 mm 16 mm 3 mm 18,90

81202170 weiß struktur 34 mm 16 mm 3 mm 16,90

81202180 schwarz struktur 34 mm 16 mm 3 mm 16,90

Artikel-Nr. Farbe Einbautiefe Max. 
Deckenstärke Höhe Preis €

81206020 chrom glänzend 35 mm 24 mm 1,5 mm 23,90

81203070 weiß glänzend 34 mm 16 mm 3 mm 18,90

81203150 nickel matt 34 mm 16 mm 3 mm 19,90

81203170 weiß struktur 34 mm 16 mm 3 mm 18,90

81203180 schwarz struktur 34 mm 16 mm 3 mm 18,90

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

max. 16

3

Reduzierring 130 mm, 
für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 130 mm.  
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, 
Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm.
Material: Aluminium

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

max. 16

3

Reduzierring 145 mm, 
für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 145 mm.  
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte, 
Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm.
Material: Aluminium

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Einfaches Einsetzen: Reduzierring in das 
Loch einlegen und die Leuchte mit den 
mitgelieferten Federverlängerungen in die 
bestehende Öffnung setzen.
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68 68
  
38 3830° 30°

IP20 IP20
230V 230V

BB05 LED-Einbaustrahlerset, 
schaltbar

BB05 LED-Einbaustrahlerset, 
schaltbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm 

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm 

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, 
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1. Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

NEUNEU

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

38465023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 65,90

38465073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 60,90

38465123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 67,90

38465153 nickel matt 630 lm 3.000 K 65,90

38465173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 60,90

38465183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 60,90

38465653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 67,90

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

38365023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 57,50

38365073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 52,50

38365123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 59,30

38365153 nickel matt 630 lm 3.000 K 57,50

38365173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 52,50

38365183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 52,50

38365653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 59,30

LED LED LED LED

max. 13

68

38

4

82 x 82
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BB05 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, 
Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat,  
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

68
 
38 30°

IP20
230V

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

68
 
38 30°

IP20
230V

BB05 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, 
Systemeffizienz: 105 lm / W, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

NEU NEU

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

39365023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 60,00

39365073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 55,00

39365123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 61,80

39365153 nickel matt 630 lm 3.000 K 60,00

39365173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 55,00

39365183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 55,00

39365653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 61,80

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

39465023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 67,90

39465073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 62,90

39463123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 67,90

39465153 nickel matt 630 lm 3.000 K 67,90

39465173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 62,90

39465183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 62,90

39465653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 69,90

LED LED LED LED

Blattfeder-Set für BB-Sets BB03 / BB05

Blattfeder-Set bestehend aus 2 Stück Blattfedern zur  
bauseitigen Ausrüstung (Auswechselung der Standard- 
Schenkelfeder) der BB-Sets 03 und 05.

Artikel-Nr. Preis €

532700 2,50

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.
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68 68
  
38 3830° 30°

IP20 IP20
230V 230V

BB05 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter) 

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt 
dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1. Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

BB05 LED-Einbaustrahlerset,  
Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), 
mit Anschlussbox

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt 
dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, 
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

LED LED LED LED

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

40365023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 73,70

40365073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 68,70

40365123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 75,90

40365153 nickel matt 630 lm 3.000 K 73,70

40365173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 68,70

40365183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 68,70

40365653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 75,90

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

40465023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 82,10

40465073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 77,10

40465123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 84,60

40465153 nickel matt 630 lm 3.000 K 82,10

40465173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 77,10

40465183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 77,10

40465653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 84,60

NEUNEU
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68
 
38 30°

IP20
230V

BB05 LED-Einbaustrahlerset,  
DALI dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Systemeffizienz: 105 lm / W, Abstrahlwinkel: 38°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat,  
Lieferung: inkl. Anschlussbox, 5-polig

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

68
 
36 30°

IP20
230V

BB05 LED-Einbaustrahlerset bestehend 
aus drei Leuchten, einem Konverter Phasen-
abschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, 
Maße Konverter: L 110,5 x B 52 x H 22 mm 
Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Anzahl der Leuchtmittel / 
Fassungen: 3 Stk, Leistung: 3 x 6 W, Abstrahlwinkel: 38 °, Material: 
Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. einer Anschlussbox, 
3-polig zur Durchgangsverdrahtung und drei Verlängerungsleitungen 
2.000 mm zur Installation einer Anlage mit drei Einzelleuchten in 
Reihenschaltung

Lebensdauer: 
L80/B20, 50.000 Std. (ta: +25 °C)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

LED LED LED LED

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

41465023 chrom glänzend 630 lm 3.000 K 108,90

41465073 weiß glänzend 630 lm 3.000 K 103,90

41465123 NEU sandbeige struktur 630 lm 3.000 K 112,20

41465153 nickel matt 630 lm 3.000 K 108,90

41465173 weiß struktur 630 lm 3.000 K 103,90

41465183 schwarz struktur 630 lm 3.000 K 103,90

41465653 NEU braunmetallic matt 630 lm 3.000 K 112,20

Artikel-Nr. Farbe Lichtstrom Farbtemperatur Preis €

39465173S3 weiß struktur 3 x 630 lm 3.000 K 142,80

39465153S3 nickel matt 3 x 630 lm 3.000 K 157,80

39465183S3 schwarz struktur 3 x 630 lm 3.000 K 142,80

NEU

Blattfeder-Set für BB-Sets BB03 / BB05

Blattfeder-Set bestehend aus 2 Stück Blattfedern zur  
bauseitigen Ausrüstung (Auswechselung der Standard- 
Schenkelfeder) der BB-Sets 03 und 05.

Artikel-Nr. Preis €

532700 2,50

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.
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5 Jahre
Lichtgarantie 
Das BRUMBERG Qualitätsversprechen.

Brumberg-Leuchten erfüllen höchste Ansprüche an Material- und Verarbeitungsqualität. 
Das garantieren wir Ihnen mit dem Brumberg-Qualitätsversprechen. Die Lichtgarantie stellt  
ein Upgrade der gesetzlichen, 2-jährigen Gewährleistungszeit dar. 

Das uneingeschränkte Produktvertrauen in unsere Leuchtensysteme und Betriebsgeräte bildet die  
Basis für die Lichtgarantie. Wann immer Sie ein Brumberg-Produkt kaufen, garantieren wir, im Rahmen  
der Garantiebedingungen, seine einwandfreie Qualität und Funktion über den Zeitraum von 5 Jahren.  
Die Lichtgarantie ist komplett kostenfrei und gilt für unsere Fachpartner aus dem Handwerk.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website gültig.
www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie

5 Jahre Lichtgarantie.

BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei 
Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen 
Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch 
eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany)
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96
info@brumberg.com | www.brumberg.com BB
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Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.


