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LED—P eIIeuchten
fusgezeichnetes Lichtund
einfache Installation.

Biiros, Flure und private Bereiche.

www.brumberg.com



BRUMBERG

Unser Vertriebsteam steht Ihnen zu allen
kaufmannischen und technischen Fragen zur Verfligung.

Fon: +49 2934 9611-800
E-Mail: info@brumberg.com

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 14:00 Uhr

Gerne konnen Sie auch das Kontaktformular
auf unserer Website nutzen - wir melden uns
schnellstmdglich bei lhnen.



LED-Panelleuchten

LED-Panelleuchten.
Ausgezeichnetes Licht und
einfache Installation.

Das filigrane Rahmendesign passt sich nahezu nahtlos und unaufféllig an das Deckenbild

an. Mit innovativer Leuchttechnik sorgen wir schon seit langer Zeit dafir, dass durchdachte
Lichtkonzepte Menschen und Raume miteinander verbinden. Ein sehr gutes Beispiel sind

die mit 11 mm ultraflachen Rasterleuchten. Dank einer Blendungsbewertung von UGR < 19
bieten sie eine optimale Grundbeleuchtung des Arbeitsplatzes - blendfrei, augenschonend
und motivierend.

Als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte lberzeugen sie mit einer Lebensdauer von ber
50.000 h bei 25°C , einer hohen Effizienz von ca. 141 Lumen pro Watt und einer anforde-
rungsgerechten Auswahl von Farbtemperaturen. 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin oder die hoch-
moderne variable Farbtemperatursteuerung TunableWhite. Die seidenmatte Optik verleiht
den LED-Panels ein edles Erscheinungsbild.

Unsere Produkte: PINOS, AGGY, OREN, TIMOR und CEBU.
Jetzt entdecken!

BRUMBERG
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LED-Panelleuchten.

Immer das passende Licht.

Die quadratischen und rechteckigen Flachenleuchten sind fiir alle gdngigen Moduldeckensysteme

geeignet. Die mikroprismatische Ausfiihrung (UGR<19) eignet sich zudem optimal als Arbeitsplatz-
beleuchtung. Diese Blendungsbewertung (Unified Glare Rating) ist maBgeblich fir Buroraume und gewahrleistet
eine blendfreie Tatigkeit am Bildschirmarbeitsplatz. Das ultraflache Design mit abgestuftem Rahmen lasst
sie nicht nur mit der Decke verschmelzen, sondern ermdglicht zusatzlich eine einfache Installation.

I BEG forderfahig.

Bis zu 141 Im/W
bei L8OB10 >50.000 h.

I Langlebig.

Optimales Thermomanagement
durch Aluminiumrahmensystem.

I Hochwertiger Lightguide.
Aus vergilbungsfreiem PMMA.
In Mikroprisma oder Opal.

I Hochst wirtschaftlich.

Aufgrund hoher Lichtleistung von bis
zu 5.600 Im niedrigere Betriebskosten

durch Reduzierung der Leuchtenanzahl.

Ansteuerung.
on/off,

DALI-2 (Push Dim),
DALI DTS,
TunableWhite.

Normen/ Priifungen.
ENEC, TaV Sid, SELV, CE,
EL (Norm IEC 61347-2-13).
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Helligkeit/Lichtstrom in 4 Stufen (schaltbar)

+

I BAP-tauglich / ASR-konform.
UGR<19 nach EN 12464-1. Leuchtdichten-

begrenzung <3.000cd/m?bei 65°.

Itraflach und verwindungssteif.
Trotz filigraner Bauweise mit
11 mm Hohe.

ultilumen.

oder 8 Stufen (DALI) einstellbar.

I 230 V AC & DC Betrieb.

Betriebsgerate sind sowohl AC- als auch
DC-fahig; somit kdnnen diese auch in
Notstromanlagen integriert werden.

5 Montageoptionen.

Einsetzbar als Pendel-, Deckeneinlege-,
Deckenanbau- oder Deckeneinbauleuchte
in zwei Ausfiihrungen (Feder- und Rahmen-
technik).

lickerfree.
100 % Lichtintensitat beim Einschalten.
Kein Flackern, kein Flimmern.

1

+.

3l

+

Exzellent in
Preis-Leistung.

ochst effizient.
Systemeffizienz bis zu 141 Im / W.
Hohe Lichttransmission 90 %.

estuftes Rahmensystem.
Optisch ansprechend durch Ubergangs-
lose Integration ins OWA-Deckenbild.

erschiedene Lichtfarben.
3.000K, 4.000K oder TunableWhite:
Dynamisches WeiBlicht von 2.700 K -
6.500 K. (HCL-fahig fiir Licht mit
Wohlfiihleffekt).

chnelle Montage.

Primar groBziigiger Anschlussraum zur
Durchgangsverdrahtung optimal geeignet.
Verpolungssicherer Steckanschluss mit
Arretierung sekundarseitig.

In verschiedenen GréBen erhaltlich.
595 x 595 mm, 620 x 620 mm,

1.245 x 308 mm, 1.495 x 295 mm,
1.545 x 308 mm.

Optimaler Ersatz fiir Leucht-
stofflampen. Einsparung von
Energie- und Wartungskosten.



LED-Panelleuchten

o,

Mikroprismatische Abdeckung. Die struktu- Opale Abdeckung. Netzgerdt mit groBem Anschlussraum zur
rierte Oberflache ist ab 50 cm Sichtabstand einfachen, schnellen und komfortablen
homogen. Inbetriebnahme (Bild: Ausfiihrung schaltbar).

DEZENT
FILIGRAN

EFFIZIENT

Ultraflache Bauweise.
11 mm.

Die elegante LED-Flachenleuchte.
Funktional und effizient.

Das filigrane Rahmendesign passt sich nahezu nahtlos und unauffallig in das Deckenbild ein. Die seiden-
matte Optik verleiht dem LED-Panel ein edles Aussehen.

Auch die starken inneren Werte iberzeugen: Die Leistungswerte werden den heutigen Anforderungen
mehr als gerecht. Die hohe Effizienz der Leuchte von mindestens 120 Im /W ermdglicht eine LED-Licht-

forderung nach BEG und macht somit die LED-Panels besonders interessant fir den Einsatz in Nicht-
Wohngebauden.

Anwendungsbereiche.

Birordume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Einzel- und GroBhandelsbereiche, Hotels, Gesundheits-
wesen, Ausstellungsraume, Korridore, Nebenrdume, moderne Wohnzimmer oder Badezimmer.

BRUMBERG



LED-Panelleuchten

31 11
M I Set inkl. Konverter fiir 230 V-Netzspannung
Leuchtmittel: LED, Farbe: weiB matt (RAL 9016),
Farbwiedergabe: CRI > 80, SDCM <3, Material: Aluminium / PMMA
Schaltbar:  Multilumen Betriebsgerét mit Durchgangsverdrahtung
Eingangsspannung: AC: 198 - 264V, DC: 197 -278 V
DALI-2: Multilumen Betriebsgerét mit Durchgangsverdrahtung
Eingangsspannung: AC: 198 - 264V, DC: 176 -276 V
DALI (DT8): Multilumen Betriebsgerat mit Durchgangsverdrahtung
— LxB —— L H 11 Eingangsspannung: AC: 198 - 264 V
Lebensdauer: L70/B10, 110.000 Std. (ta: +25 °C)
L80/B10, 78.000 Std. (ta: +25 °C)
L90/B10, 30.000 Std. (ta: +25 °C)
Artikel-Nr. Serienname  MaBe inmm  Farbtem-  Abstrahl- Abdeckung UGR Ansteuerung Leistung  Lichtstrom  System- Preis €
LxB peratur winkel effizienz
32050073 PINOS 595x595 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 32 W 4.000lm  125Im/W 119,90
32050074 PINOS 595x595  4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 32 W 4.200lm 131 Im/W 119,90
32051073 PINOS 595x595 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 32 W 4.000lm  125Im/W 139,90
32051074  PINOS 595x595  4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 32 W 4.200lm 131 Im/W 139,90
32052073 PINOS 595x595 3.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 32 W 4.200lm 131 Im/W 119,90
32052074  PINOS 595x595  4.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 32 W 4.500Im 141 Im/W 119,90
32053073  PINOS 595x595 3.000 K 120°  Opal UGR <22 DALI-2 32 W 4.200Ilm 131 Im/W 139,90
32053074  PINOS 595x595  4.000 K 120°  Opal UGR <22 DALI-2 32 W 4.500Im 141 Im/W 139,90
32054074  PINOS 595x595 2.700K - 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2, 32 W 4.200 Im* 131 Im/W 209,90
6.500K DALIDT8 (TW)
32055074 AGGY 620x620  4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 32 W 4.200lm 131 Im/W 109,90
32055073 AGGY 620x620 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 32 W 4.000lm  125Im/W 109,90
32056074  AGGY 620x620  4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 32 W 4.200lm 131 Im/W 129,90
32056073 AGGY 620x620 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 32 W 4.000Im 125Im/W 129,90
32057073 AGGY 620x620 3.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 32 W 4.200Ilm 131 Im/W 109,90
32057074  AGGY 620x620  4.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 32 W 4.500Im 141 Im/W 109,90
32058073 AGGY 620x620  3.000 K 120°  Opal UGR <22 DALI-2 32 W 4.200Im 131 Im/W 129,90
32058074 AGGY 620x620  4.000 K 120°  Opal UGR <22 DALI-2 32 W 4.500Im 141 Im/W 129,90
32059074  AGGY 620x620  2.700K- 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2, 32 W 4.200 Im* 131 Im/W 209,90
6.500K DALI DT8 (TW)

60 Stiick / Palette  *bei 4.000 K (TW)= TunableWhite ‘\;’V'ﬁll%'g=

LDT-Data N
o s ~ 3 [0 & B G
48 230V FlickerFree -

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

Beispiel fiir Multilumen-Einstellung bei Ausfiihrung 4.000 K mit mikroprismatischer Abdeckung:

6

Stufe 1 (800 mA) Stufe 2 (900 mA) Stufe 3 (950 mA) Stufe 4 (1.050 mA)
Serie Licht- System- System-  Licht- System- System-  Licht- System- System-  Licht- System- System-
leistung (Im) leistung (W) effizienz leistung (Im) leistung (W) effizienz leistung (Im) leistung (W) effizienz leistung (Im) leistung (W) effizienz
PINOS / AGGY 3.100 25 124 3.500 28 125 3.600 29 124 4.200 32 131
OREN 3.600 29 124 4.100 33 124 4.300 35 123 4.700 38 124
TIMOR 4.350 35 124 4.850 39 124 5.080 41 124 5.600 45 124
CEBU 4.350 35 124 4.850 39 124 5.080 41 124 5.600 45 124
Die Einstellung der verschiedenen Stufen erfolgt Giber Dipschalter am Konverter. Standardeinstellung: Stufe 4.
Einfache Installation.
Flexibel und zeitsparend. ™ .
Mit unseren innovativen LED-Panels wird die Installa-
tion der Leuchten spielend einfach. Dank der einfachen
Steckverbindung und werkzeugloser Verdrahtung sparen
Sie Zeit und Miihe. =0

BRUMBERG

Je nach Anforderung kénnen Sie zwischen Montage ohne
Rahmen, mit Einbaurahmen oder Anbaurahmen wahlen,
so bleiben Sie immer flexibel.

Das Zubehor finden Sie auf den néchsten Seiten.

erstehen sich als unverbindliche Pre

‘erkaufsbedin

~w.brum




LED-Panelleuchten

Set inkl. Konverter fiir 230 V-Netzspannung

Leuchtmittel: LED, Farbe: weiB matt (RAL 9016),
Eingangsspannung: 220 - 240 V AC, 220-240 V DC, 50 - 60 Hz,
Farbwiedergabe: CRI > 80, SDCM <3, Material: Aluminium / PMMA

31 11
I I Schaltbar:  Multilumen Betriebsgerdt mit Durchgangsverdrahtung
Eingangsspannung: AC: 198 - 264V, DC: 197 -278 V
DALI-2: Multilumen Betriebsgerdt mit Durchgangsverdrahtung
Eingangsspannung: AC: 198 - 264V, DC: 176 -276 V
— 1xB — 1 LH41 pau (DT8):  Multilumen Betriebsgerat mit Durchgangsverdrahtung
Eingangsspannung: AC: 198 - 264 V
Lebensdauer: L70/B10, 110.000 Std. (ta: +25 °C)
L80/B10, 78.000 Std. (ta: +25 °C)
L90/B10, 30.000 Std. (ta: +25 °C)
Artikel-Nr. Serienname  MaBe inmm  Farbtem- Abstrahl-  Abdeckung UGR Ansteuerung Leistung Lichtstrom  System- Preis €
LxB peratur winkel effizienz
32060073 OREN 1.245x308 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 38 W 4.500 Im 120 Im/W 149,90
32060074 OREN 1.245x308 4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 38 W 4.700 Im 124 1m/W 149,90
32061073 OREN 1.245x308 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 38 W 4.500 Im 120 Im/W 189,90
32061074 OREN 1.245x308 4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 38 W 4.700 Im 124 Im/W 189,90
32062073 OREN 1.245x308 3.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 38 W 4.700 Im 124 1m/W 149,90
32062074 OREN 1.245x308 4.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 38 W 4.900 Im 129 Im/W 149,90
32063073 OREN 1.245x308 3.000 K 120°  Opal UGR <22 DALI-2 38 W 4.700 Im 124 Im/W 189,90
32063074 OREN 1.245x308 4.000 K 120°  Opal UGR <22 DALI-2 38 W 4.900 Im 129 Im/W 189,90
32064074 OREN 1.245x308 2.700K- 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2, 38 W 4.700 Im* 124 1m/W 249,90
6.500K DALI DT8 (TW)
32065073 TIMOR 1.495x295 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 45 W 5.400 Im 120 Im/W 189,90
32065074 TIMOR 1.495x295 4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 45 W 5.600 Im 124 Im/W 189,90
32066073 TIMOR 1.495x295 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 45 W 5.400 Im 120 Im/W 229,90
32066074 TIMOR 1.495x295 4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19  DALI-2 45 W 5.600 Im 124 1m/W 229,90
32067073 TIMOR 1.495x295 3.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 45 W 5.600 Im 124 Im/W 189,90
32067074  TIMOR 1.495x295 4.000 K 120°  Opal UGR <22 schaltbar 45 W 5.800 Im 129 Im/W 189,90
32068073 TIMOR 1.495x295 3.000 K 85°  Opal UGR <22 DALI-2 45 W 5.600 Im 124 1m/W 229,90
32068074 TIMOR 1.495x295 4.000 K 85°  Opal UGR <22 DALI-2 45 W 5.800 Im 129 Im/W 229,90
32069074 TIMOR 1.495x295 2.700K - 85° Mikroprisma UGR <19  DALI-2, 45 W 5.600 Im* 124Im/W 299,90
6.500K DALIDT8 (TW)
32070073 CEBU 1.545x 308 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 45 W 5.400 Im 120 Im/W 209,90
32070074 CEBU 1.545x 308 4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 45 W 5.600 Im 124 Im/W 209,90
32071073 CEBU 1.545x 308 3.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 45 W 5.400 Im 120 Im/W 249,90
32071074 CEBU 1.545x 308 4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 45 W 5.600 Im 124 Im/W 249,90
32072073 CEBU 1.545x 308 3.000 K 120°  Opal UGR <22  schaltbar 45 W 5.600 Im 124 Im/W 209,90
32072074 CEBU 1.545x 308 4.000 K 120°  Opal UGR <22  schaltbar 45 W 5.800 Im 129 Im/W 209,90
32073073 CEBU 1.545x 308 3.000 K 85° Opal UGR <22 DALI-2 45 W 5.600 Im 124 1m/W 249,90
32073074 CEBU 1.545x 308 4.000 K 85° Opal UGR <22 DALI-2 45 W 5.800 Im 129 Im/W 249,90
32074074 CEBU 1.545x 308 2.700K - 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2, 45 W 5.600 Im* 124Im/W 329,90
6.500K DALI DT8 (TW)
e ~ T & B ™ w oS 60 Stick / Palette  *bei 4.000K  (TW) = TunableWhite thtaRie=
48 230V FlickerFree a

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

Montage direkt ohne Einbaurahmen.

In sogenannten Rasterdecken kénnen die einzelnen
Panels direkt ohne zuséatzlichen Rahmen eingelegt
werden. Dies spart Zeit und ermdglicht zudem ein
nahezu nahtloses Deckenbild.

Montage mit Einbaurahmen.

Unter Verwendung von Einbaurahmen kénnen LED-
Panels in einem entsprechend geschnittenen
Deckenausschnitt eingelegt werden und lassen sich
dadurch optisch in einen Raum integrieren ohne dabei
das Gesamtbild des Raumdesigns zu beeinflussen.

GroBenangaben in mm | Alle Preisanga

rrtiimer vorbehalten. | Bestellung

Montage mit Aufbaurahmen.

Ein Aufbaurahmen macht es moglich, das Panel
direkt unter die Decke oder auch an die Wand zu
montieren. Der groBe Vorteil dieses Rahmens ist
die Moglichkeit, alle Anbauteile wie das Netzteil
im Rahmen unsichtbar zu verstauen.

BRUMBERG
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LED-Panelleuchten

Jetzt auch in
IP54 und
CRI>90
erhaltlich.

Setzen Sie auf zuverlassige Leistung auch in
feuchten und staubigen Umgebungen.

BRUMBERG



LED-Panelleuchten

Set inkl. Konverter fiir 230 V-Netzspannung

Leuchtmittel: LED, Farbe: weiB matt (RAL 9016),
i I Farbwiedergabe: CRI > 90, SDCM <3, Material: Aluminium / PMMA,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C

w

Schaltbar:  Multilumen-Betriebsgerat mit Durchgangsverdrahtung,
Eingangsspannung: AC: 198 - 264V, DC: 197-278 V

= DALI-2: Multilumen-Betriebsgerat mit Durchgangsverdrahtung,
B - Eingangsspannung: AC: 198 -264 V, DC: 176-276 V

—  Lyg — L H11 Lebensdauer: L70/B10, 110.000 Std. (ta: +25 °C)
I P 4 L80/B10, 78.000 Std. (ta: +25 °C)
5 NEU L90/B10, 30.000 Std. (ta: +25 °C)
Artikel-Nr. Serienname MaBe in mm  Farbtem-  Abstrahl- Abdeckung UGR Ansteuerung Leistung Lichtstrom  System- Preis €
LxB peratur winkel effizienz
32055974  AGGY 620x620  4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 schaltbar 32 W 4.200lm 131 Im/W 149,90
32056974  AGGY 620x620  4.000 K 85° Mikroprisma UGR <19 DALI-2 32 W 4.200lm 131 Im/W 179,90

75 Stiick / Palette

LDT-Data g
e~ PO &Y ®©
40 230V FlickerFree an N

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

Umriistsatz 3 h Notlicht zu LED Panel AGGY,
Schutzklasse: (EN 61140) Il, Leistung: 3 W.

Artikel-Nr. Material Passend zu Preis €

81078055 Kunststoff / Aluminium AGGY 476,00

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 2.

Artikel-Nr. Material MaBe in mm Passend zu Preis €
8 Einbaurahmen weiB matt (RAL 9016)
N ) 81032050 Aluminium / Stahl 650 x 650 x 30 PINOS 48,90
o " 81032055 Aluminium / Stahl 675x 675x30 AGGY 48,90
81032063 Aluminium / Stahl 1.300 x 365 x 30 OREN 53,90
81032066 Aluminium / Stahl 1.550 x 350 x 30 TIMOR 63,90
81032071 Aluminium / Stahl 1.600 x 365 x 30 CEBU 72,90

Ersatz-Federn Set fiir Einbaurahmen
81033074 NEU

Anbaurahmen weifl matt (RAL 9016)

' 81032051 Aluminium / Kunststoff 610x 610 x50 PINOS 44,90
4 — = 1 ! _ 81032056 Aluminium / Kunststoff 640 x 640 x 50  AGGY 44,90
> ",. | : _"',:'J 81032064 Aluminium / Kunststoff 1.265x 325 x50 OREN 50,90
b ' ./h ' 81032067 Aluminium / Kunststoff 1.515x315x 50 TIMOR 61,90
81032072 Aluminium / Kunststoff 1.560 x 325 x 50 CEBU 68,90
Ersatz-Kunststoffecken Set fiir Anbaurahmen
Montage mit ] 81037074 NEU
Seilabhidngung Y-Seilabhdngung, universell, 2 m
Mit der entsprechenden 81032068 Stahl (Set bestehend aus 2 Abhangungen)  PINOS / AGGY 17,90
fégﬁggigf:ggpkeﬂel?:jchte | 81032069 Stahl (Set bestehend aus 3 Abhangungen)  OREN / TIMOR /CEBU 17,90
eingesetzt werden. Einbaufeder 4er Set fiir LED-Panel inkl. Winkel
00532900 Stahl fir alle Ausflihrungen 14,40
Verlangerungsleitung LED-Panel und Netzgerat, Lange: 3 m, inkl. Steckkontakt
81032045 NEU  Kupfer / Kunststoff alle schaltbar + DALI 12,90
."-—-f"‘:'_:'&‘ @ 'Bﬁ"-(:_-‘ 81032046 NEU  Kupfer / Kunststoff alle TunableWhite 18,90
— o - Ersatzschrauben- und Muttern-Set fiir Einbaurahmen
= 81032074 NEU Stahl 81032050, 81032055, 2,30
81032063, 81032066,
81032071

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

1inmm | Alle Pre 2N v ens unverbind

Beste

P) in Euro ohne MwSt

v.bi

e Preisempfehlun

BRUMBERG 9

inen Verkaufsbedingungen unter w mberg.com/agb
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LED-Panelleuchten

LED-Konverter, N

schaltbar

MaBe: L 170 x B 65 x H 30 mm,
Eingangsspannung: AC: 198-264 V,

DC: 197-278 V, Ansteuerung: schaltbar,
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C,
Messpunkt (tc): max. +70 °C,

Material: Kunststoff

LED-Konverter, N

DALI-2, PUSH-dimm dimmbar

MaBe: L 170 x B 65 x H 30 mm,
Eingangsspannung: AC: 198-264 V, DC: 176~
276V, Ansteuerung: DALI-2, PUSH-Dimm,
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C,
Messpunkt (tc): max. +70 °C,

Material: Kunststoff

LED-Konverter, N

DALI-DT8 dimmbar

MaBe: L 242,8 x B 56,5 x H 21 mm,
Eingangsspannung: AC: 198-264 V,
Ansteuerung: DALI-DT8 (TunableWhite),
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +50 °C,
Messpunkt (tc): max. +70 °C,

Material: Kunststoff

Artikel-Nr. Konstantstrom Leistung Preis € Artikel-Nr. Konstantstrom Leistung Preis € Artikel-Nr. Konstantstrom Leistung Preis €
17840010 800-1.050 mA max. 42W 36,50 17841010 300-1.050 mA max. 44 W 71,80 17842010 500-1.050 mA max. 44 W 104,50

P20 D‘ &K ?if P20 D‘ &« ?if P20 D‘ & ?if
*Primérseitig: Loop in Loop Verkabelung *Primérseitig: Loop in Loop Verkabelung *Primarseitig: Loop in Loop Verkabelung

- oo
- e
/ ’ \
NEU NEU

LED-Konverter, Phasen-
abschnitt dimmbar

MaBe: L 142 xB 31,5 xH 60 mm,
Eingangsspannung: AC: 180-295V,

Ansteuerung: Phasenabschnitt dimmbar,
Umgebungstemperatur (ta): -30 °C bis +50 °C,
Lange der Anschlussleitung: 70 mm,

Material: Kunststoff

Preis €

Artikel-Nr. Konstantstrom  Leistung

LED-Konverter,
1-10 V dimmbar

MaBe: L 180 x B 40 x H 30 mm,
Eingangsspannung: AC: 198-264 V,
Ansteuerung: 1-10 V dimmbar,
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C,
Messpunkt (tc): max. +90 °C,

Material: Kunststoff

Artikel-Nr.  Konstantstrom Leistung Preis €

17843010 1.050 mA max. 39,9 W 104,90

17844010 900-1.050 mA max. 44,1 W 54,90

P42 D &K W ?if

Die Artikel auf dieser Seite unterliegen der Rabattgruppe 2.

BRUMBERG

P20 D &K ?éf

JVP)in E
w.brumberg.cormr




LED-Panelleuchten
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5 Jahre
Lichtgarantie

Das BRUMBERG Qualitatsversprechen.

5 Jahre Lichtgarantie.

Brumberg-Leuchten erfiillen hdchste Anspriiche an Material- und Verarbeitungsqualitat.
Das garantieren wir Ihnen mit dem Brumberg-Qualitatsversprechen. Die Lichtgarantie stellt
ein Upgrade der gesetzlichen, 2-jahrigen Gewahrleistungszeit dar.

Das uneingeschrankte Produktvertrauen in unsere Leuchtensysteme und Betriebsgerate bildet die
Basis flr die Lichtgarantie. Wann immer Sie ein Brumberg-Produkt kaufen, garantieren wir, im Rahmen
der Garantiebedingungen, seine einwandfreie Qualitat und Funktion tber den Zeitraum von 5 Jahren.
Die Lichtgarantie ist komplett kostenfrei und gilt fir unsere Fachpartner aus dem Handwerk.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website giiltig.
www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie
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BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschlieBlich bei

Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany) Ilhrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dirfen SUBSJ[_Saue”aﬂd
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96 Einbau und Abnahmen elektrischer Geréte nur durch

info@brumberg.com | www.brumberg.com eine Elektro-Fachkraft erfolgen. Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.

LED-Panelleuchten. Ausgezeichnetes Licht und einfache Installation. | DE | V1 08/26



