
LINEO Sanierung.
Effizienteres Licht im 
bestehenden Raster.

www.brumberg.com

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.



Unser Vertriebsteam steht Ihnen zu allen
kaufmännischen und technischen Fragen zur Verfügung.

Fon: +49 2934 9611-800�
E-Mail: info@brumberg.com

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 14:00 Uhr

Gerne können Sie auch das Kontaktformular  
auf unserer Website nutzen - wir melden uns  
schnellstmöglich bei Ihnen.

BRUMBERG



LINEO Sanierungsleuchte.
Revitalisierung mit einem Klick.

LINEO ist das flexible LED-Leuchtmittel für den schnellen und sicheren 
Ersatz von T5 und T8 Leuchtstoffröhren. Das Sanierungssystem ermöglicht 
eine unkomplizierte und zeitsparende Umrüstung bestehender Leuchten, 
ganz ohne Ausbau oder aufwendige Umbauten.

Die werkzeuglose Montage über magnetische Halterungen macht die Instal-
lation besonders einfach und schnell. Verschiedene Längen und Leistungen 
sorgen für volle Kompatibilität mit vorhandenen Trägersystemen.

Flexible Ansteuerung von schaltbar bis DALI dimmbar. Die Farbtemperatur 
lässt sich direkt am Kabel vom Netzgerät einstellen, sodass sich die Beleuch-
tung optimal an jede Raumsituation anpassen lässt. 
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LINEO. 
Die clevere Sanierungslösung für bestehende 
T5- und T8-Systeme.
Mit LINEO können bestehende Leuchtstoffröhreninstallationen schnell, sicher und effizient auf moderne LED-Techno- 
logie umgerüstet werden. Die isolierte Sanierungslösung sorgt für maximale Sicherheit und hohen Komfort bei der 
Installation – ganz ohne aufwendige Umbaumaßnahmen.

Dank vollständiger Kompatibilität mit vorhandenen Trägersystemen sparen Sie Zeit, reduzieren Kosten und  
Sie profitieren sofort von höherer Effizienz und einer langen Lebensdauer. Ob in Bürogebäuden, Fluren oder 
Foyers – LINEO ist die einfache und nachhaltige Wahl für zukunftssichere Beleuchtung. 

Ersatz für bestehende T5- oder  
T8-Systeme. Verschiedene Längen und  
Leistungen verfügbar.

Kein Ausbau der Bestandsleuchte 
nötig. Sanierung direkt im vorhandenen 
Leuchtengehäuse. 

Zeitersparnis bei der Umrüstung.
In wenigen Minuten eingebaut –  
ideal für Projekte mit hohem  
Zeitdruck.

Werkzeuglose Montage.
Schnelle und einfache Installation durch 
magnetische Halterungen – kein Bohren 
notwendig.

Hohe Systemeffizienz. 
Bis zu 155 lm/W
bei L80B10 > 50.000 h.

Modulares Zubehör erhältlich.
Passende Netzgeräte mit Leitung & 
CCT switch zur Auswahl unterschiedli-
cher Farbtemperaturen (3.000 K / 
4.000 K).

Netzseitige Durchgangsverdrahtung 
möglich. Die LINEO-Module werden 
sekundärseitig systemkonform über die 
freigegebenen Betriebsgeräte und An-
schlussvarianten betrieben..

Energieeinsparung bei vergleichbarem 
Lichtbild. Deutlich geringerer Verbrauch 
im Vergleich zu Leuchtstofflampen.

Flexible Ansteuerung.
Schaltbar und DALI dimmbar.

Unauffällige Integration.
Flache Bauform ermöglicht harmonische 
Integration in bestehende Leuchten.

Einfache Befestigung 
via Magnet.

Hier gehts zum 
Montagevideo.
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LINEO. 
Schnelle Inbetriebnahme durch  
unkomplizierten Austausch.

LINEO Sanierungsleuchten
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1.) Der Vorhandene Leuchtenkorpus muss für die Montage entsprechend 
vorbereitet und gesäubert werden. Desweiteren sind im Lieferumfang 
selbstklebende Kabelhater (2) enthalten. Die Montage der Leuchten und der 
Betriebsgeräte erfolgt über Magnetehalterungen die bereits vormontiert 
sind (3). 

 

 

 

 

5. Anschlussvarianten – Y‑Kabel & Brücke 

Für Anwendungen mit mehreren LINEO‑Leuchten pro Betriebsgerät werden die Leuchten 
über ein Y‑Kabel angebunden. Das Y‑Kabel dient zur sauberen Systemverdrahtung bei 
mehreren Abgängen. Je nach Ausführung kann zusätzlich eine Brücke eingesetzt werden, um 
einen nicht belegten Abgang systemkonform. Anzuschließen nach Montageanleitung. 

Wichtig: Der Anschluss erfolgt ausschließlich gemäß den freigegebenen Sets und Varianten. 
Die Brücke ist Bestandteil der vorgesehenen Systemlogik und darf nicht durch provisorische 
Verdrahtung ersetzt werden. 
 
1.) 230 V → Betriebsgerät → Leuchte mit Standard ‑ Anschlussleitung, inkl.  
CCT – switch 3000/4000 K nur im ausgeschalteten Zustand zu benutzen! 

2.) 230 V → Betriebsgerät →  2× LINEO‑Leuchten mit Y ‑ Kabel, inkl.  
CCT – switch 3000 /4000 K nur im ausgeschalteten Zustand zu benutzen! 

3.) 230 V → Betriebsgerät →  2× LINEO‑Leuchten mit Y ‑ Kabel inkl.  
CCT – switch 3000 /4000 K / Brücke / nicht belegter Abgang ( je nach Systemlösung ). 
Nur im ausgeschalteten Zustand zu benutzen!  
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1  Der vorhandene Leuchtenkorpus muss für die Montage 
     entsprechend vorbereitet und gesäubert werden. 

2  Desweiteren sind im Lieferumfang selbstklebende Kabelhalter  
     enthalten.

3  Die Montage der Leuchten und der Betriebsgeräte erfolgt 
     über Magnetehalterungen die bereits vormontiert sind.

Vor der ersten Inbetriebnahme:
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und 
kontrollieren Sie das Produkt und Zubehör auf 
Beschädigungen. Nach einer feuchten oder kalten 
Lagerung lassen Sie das Produkt vor der ersten 
Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die 
Umgebungstemperatur angepasst hat und kein 
Kondensat entsteht.

1 2 3

ON/OFF.
Spezifikation für 3-adrige Kabel.

Außendurchmesser: ø8mm≤C≤12mm
Kabelkern: 3x0,5-1 ,5mm2

DALI.
Spezifikation für 5-adrige Kabel.

Außendurchmesser: ø8mm≤C≤12mm
Kabelkern: 5x0,5-1 ,5mm2



LINEO Sanierungsleuchten
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LINEO LED-T5/T8-Sanierungsleuchte,  
schaltbar oder DALI

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80 , Abstrahlwinkel: 130°,
Oberfläche: Kunststoffbeschichtet, Material: Aluminium,
Ansteuerung: abhängig vom Betriebsgerät (schaltbar oder DALI-2 
dimmbar), mit Schalter zur Farbtemperaturauswahl. 

NEU

NEU

NEU

549 / 1.149 / 1.449 19

24,2

Artikel-Nr. Farbe Leistung Länge Ausführung Farbtemperatur Lichtstrom Systemeffizienz Ersatz für Preis €

80010003 opal 13,5 W    549 mm Buchse 3.000 K / 
4.000 K

1.890 lm
2.079 lm

140 lm/W
154 lm/W

T5 24 W/600 mm /
T8 18 W/600 mm

29,50

80020003 opal    21 W 1.149 mm Buchse 3.000 K / 
4.000 K

2.956 lm
3.249 lm 

141 lm/W
155 lm/W

T5 54 W/1.200 mm /  
T8 36 W/1.200 mm

44,90

80030003 opal    27 W 1.449 mm Buchse 3.000 K / 
4.000 K

3.810 lm
4.188 lm

141 lm/W
155 lm/W

T5 54 W/1.500 mm /
T8 58 W/1.500 mm

56,90

LED-Konverter (1-fach Steckverbindung), schaltbar,  
500 - 700 mA, mit 2CCT-Schalter
Artikel-Nr. Leistung Ansteuerung Messpunkt Maße (L x B x H) Preis €

17812000 40 W schaltbar max. +75 °C 304 x 34 x 24 mm 46,90

LED-Konverter (1-fach Steckverbindung), DALI-2 dimmbar,  
700 mA, mit 2CCT-Schalter
Artikel-Nr. Leistung Ansteuerung Messpunkt Maße (L x B x H) Preis €

17813000 42 W DALI-2 max. +80 °C 238 x 30 x 21 mm 69,90

LED-Konverter (1-fach oder 2-fach Steckverbindung), schaltbar,  
500 - 700 mA, mit 2CCT-Schalter
Artikel-Nr. Leistung Ansteuerung Messpunkt Maße (L x B x H) Preis €

17822000 40 W schaltbar max. +75 °C 304 x 34 x 24 mm 49,90

LED-Konverter (1-fach oder 2-fach Steckverbindung), DALI-2 dimmbar,  
700 mA, mit 2CCT-Schalter
Artikel-Nr. Leistung Ansteuerung Messpunkt Maße (L x B x H) Preis €

17823000 42 W DALI-2 max. +80 °C 238 x 30 x 21 mm 74,90

IP20
130°

LED LED230V

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

IK02 ...mA
700mA

Notwendiges Zubehör.

IP20

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

IP20

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

EL

EL
CCT-Switch nur im ausgeschalteten 
Zustand benutzen!

CCT-Switch nur im ausgeschalteten 
Zustand benutzen!
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LINEO macht aus alten Rasterleuchten effiziente LED-Systeme. 
Der schnelle Austausch reduziert Montageaufwand und Ener-
gieverbrauch – für Lichtqualität auf dem neuesten Stand.

LINEO. 
Neues Licht im bestehenden Raster.

LINEO Sanierungsleuchten
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Kombinationsmatrix.
Maximale Anzahl LINEO-Leuchten je Betriebsgerät.
Die folgende Matrix ist verbindlich. Sie zeigt die maximal zulässige Anzahl 
Leuchten pro Betriebsgerät und weist Sonderfälle explizit aus.

Leuchtentyp
Art.Nr.: Länge Leistung je 

Leuchte (W) Treiber-Typ Max. Anzahl
LINEO-Leuchten

Treiber
Art.Nr.:

Gesamt-
leistung (W)

80010003 549 mm 13,5 W

ON/OFF
1 17812000 13,5 W

2 17822000 27 W

DALI
1 17813000 13,5 W

2 17823000 27 W

80020003 1.149 mm 21 W

ON/OFF
1 17812000 21

2 17822000 42

DALI
1 17813000 21

- - -

80030003 1.449 mm 27 W

ON/OFF
1 17812000 27

- - -

DALI
1 17813000 27

- - -



Individuelle Gestaltung

RAL-Farben nach Wunsch

Projektbezogene Sondertöne

Pulverbeschichtung in Archi-
tekturtönen

Standard-Oberflächen

BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei 
Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen 
Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch 
eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany)
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96
info@brumberg.com | www.brumberg.com Ar
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Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.


