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Endeinspeisung, Schutzleiter links - 
87167070
- 87167080
- 87167680

Elektrischer Verbinder
- 87114070
- 87114080
- 87114680

Eckverbinder 90°, Schutzleiter innen
- 87126070
- 87126080
- 87126680

T-Verbinder, Schutzleiter links
- 87128070
- 87128080
- 87128680

Mechanischer Längsverbinder
- 87116070
- 87116080
- 87116680

Mitteleinspeisung
- 87124070
- 87124080
- 87124680

Endstück
- 87132070
- 87132080
- 87132680

Seilabhängung mit Schnellspanner - 
87135000
- 87136000
- 87137000

Endeinspeisung, Schutzleiter rechts 
- 87166070
- 87166080
- 87166680

Mechanischer Verbinder
- 87125070
- 87125080
- 87125680

Eckverbinder 90°, Schutzleiter außen
- 87127070
- 87127080
- 87127680

T-Verbinder, Schutzleiter rechts
- 87129070
- 87129080
- 87129680

Kreuzverbinder
- 87130070
- 87130080
- 87130680

Flexibler Verbinder
- 87131070
- 87131080
- 87131680

Deckenbefestigung
- 87118250
- 87119250



Kompatibel zu 
Kompatibel zu Brumberg 3-Phasen-Stromschienenstrahlern sowie Leuchten mit Euro 
3-Phasen Stromschienadapter. Die Firma Brumberg ist stets bemüht auf technische
Änderungen, Weiterentwicklungen, usw. einzugehen und zu reagieren. Erfragen Sie
die aktuelle Kompatibilität direkt beim Hersteller.

Vor der ersten Inbetriebnahme 
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie das Produkt und 
Zubehör auf Beschädigungen. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie 
das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die 
Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht. 

Bedienung 

Inbetriebnahme 
Schritt Tätigkeit Erläuterung 

1 Entnehmen Sie das Produkt 
aus der Verpackung und lesen 
Sie die Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch. 

Prüfen Sie die Unversehrtheit der Ware 
/ Funktion der Ware vor der Montage.  
Achten Sie auf einen festen Sitz der 
gesamten Anbauteile. 

2 Anlage spannungsfrei schalten. Vor der Installation Spannung 
abschalten. Stellen Sie sicher, dass die 
Spannung nicht versehentlich wieder 
eingeschaltet werden kann.  
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Installieren Sie die 
Stromschiene durch die auf 
dem Profil vorgebohrten 
Löcher, oder benutzen Sie die 
Stahlseilabhängung oder die 
Deckenbefestigung. Beachten 
Sie bei der Montage die 
Belastungsgrenzen aus FIG 5.

FIG 5 

Bei einem Steckkontakt ist auf einen 
einwandfreien Einschub des Steckkontaktes 

in die Schraubklemme zu achten.  

Plug the Connector within the three-phase track 
by attention to the correct orientation (Dx or Sx), 
and then secure it with the screws A as shown in 
FIG 2 and FIG 3 watch.

5 Nach der Installation nach den ersten 4 Punkten 
stellen Sie die Spannungsversorgung der Anlage 
wieder her. 

After the installation, following the first 4 points, 
restore the power supply of the facility. 

Verbinden Sie das entsprechende 
Leitungsende mit dem 
Einspeisestück. Öffnen Sie das 
Kontakgehäuse wie in FIG 2 oder 
FIG 3 zu sehen. Schlagen Sie den 
Boden der vorbereiteten Öffnung 
aus, um das Kabel 
durchzuziehen; verbinden Sie die 
Zuleitung mit dem Einspeisestück, 
achten Sie hierbei auf die 
Aufschrift N, L1, L2, L3 und PE. 
Dali-Einspeisestücke haben die 
Aufschrift + für DA+ und - für DA- 
anstatt L2 und L3. Dann 
befestigen Sie die Leitung durch 
festschrauben der 
Schraubklemme.  Achtung: 
Beim Anschluss an zwei oder drei 
Phasen liegen zwischen den 
Phasen 400V AC an!

4 

Stecken Sie das Einspeisekabel in 
die Stromschiene, achten Sie die 
korrekte Orientierung (Dx oder Sx).
Anschließend befestigen Sie es mit 
den Schrauben A wie in FIG 2 und 
FIG 3 zusehen.

Nach der Installation der ersten 5 
Punkte stellen Sie die 
Spannungsversorgung der Anlage 
wieder her

5 

5 

Sx Dx
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Betrieb 
Das Produkt kann über die Eingangsspannung Ein- und Aus geschaltet werden. Zum 
Ausrichten der Leuchte schalten Sie die Spannungsversorgung ab. 

Reinigung und Wartung 
Solange das Produkt ordnungsgemäß funktioniert ist es beinahe wartungsfrei. Das 
Produkt und Kabel regelmäßig durch Sichtprüfung auf Beschädigungen überprüfen.

Produkt reinigen 
- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise. 
- Das Reinigen des Produktes ist nur im ausgeschalteten, oder 

spannungsfreiem Zustand mit einem trockenen, weichen Tuch erlaubt. 
- Verwenden Sie kein Wasser, keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.  

Lagerung und Transport 
Das Produkt muss trocken gelagert und transportiert werden. Nach einer feuchten oder 
kalten Lagerung, lassen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das 
Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht. 
Warten Sie bis evtl. vorhandenes Kondensat verflogen ist. 

Störungen und Hilfe 
Wenn etwas nicht funktioniert… 

Gefahr! Gefahr für Leib und Leben! Unsachgemäße Reparaturen können 
dazu führen, dass Ihr Produkt nicht mehr Sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich 
und Ihre Umgebung. 

Achtung: Beim Anschluss an zwei oder drei Phasen liegen zwischen den Phasen 
400V AC an!

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese 
leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgende Tabelle nach, bevor Sie 
sich an die Firma Brumberg wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell 
auch Kosten. 

Fehler/Störung Ursache Abhilfe 
Produkt funktioniert nicht Keine Netzspannung? Sicherung prüfen 

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an Brumberg. 
Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der 
Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen. 
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Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so 
ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. 
Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen. 
Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn: 
- das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (flackerndes Licht, austretender Qualm bzw.
Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden
Flächen)

Entsorgung 
Produkt entsorgen 
Produkte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet 
sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind 
verpflichtet, solche Elektro- und Elektro-.Altgeräte separat zu 
entsorgen. 

- Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die 
Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. 

- Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte 
dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen 
damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. 

Verpackung entsorgen  
Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, 
die wiederverwertet werden können. 

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu. 
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